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Referat fra generalforsamling den 25. november 1989 i
Rungsted.

Tilstede: badene 31,36,37,44.45,59,64,67,70,72,88,90,114,126
samt Oluf Jgrgensen

Valg af dirigent
Sgren Rgssberg blev valgt med akklamation.

Formandens beretning
Formanden Knud Hansen kunne berette om et roligt
administrativt 4r, med udgivelsen af Arbog 89 i maj maned.

Pa vandet har der vearet livlig aktivitet med stor
Luffe-deltagelse ved bade Fyn Rundt og Sjazlland Rundt.

Arets "Successtavne" blev klassemesterskabet 89 arrangeret af
Rungsted Kyst Sejlklub. Sejlklubben stgttet af luffesejlerne
Sgren Rgssberg D37 og Poul Erik Thomsen D 59 havde
tilrettelagt et forbilledligt stavne, hvor stort set alt var
betalt og arrangeret, sdaledes at sejlerne kunne koncentrere
sig om sejladserne pa vandet, og efter endt dag pa vandet
kunne glaede sig til nogle hyggelige "after sailing" stunder.

gkonimisk var stavnet stgttet af Q8 som hovedsponsor og med
bl.a. sejlmagere, udstyrsforretninger som sponsorer for
daglige prazmier, madpakker m.m.m.

Luffeklubben siger tak til RKS og sponsorerne ved stavnet.

Det eneste, der ikke var tilfredsstillende ved stavnet, kan vi
desverre kun vende mod os selv i luffeklubben. Der var alt for
fa deltagere, 22 bade tilmeldt. Det er i sig selv det
absolutte minimum for, at DS overhovedet kan godkende et
klassemesterskab. Trist, ndar rammerne er sa perfekte som i
Rungsted.

Hermed sluttede formandens beretning.

Arsregnskab
Bodil Hansen D88 fremlagde arsregnskabet, som blev godkendt.

Fastsazttelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til uendret kr. 250,-

Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

Valg af formand

Knud Hansen gnskede grundet gget arbejdspres at forlade
formandsstolen og lade andre kraefter komme til.

Tak til Knud for nogle aktive og resultatgivende &r.

Flere forslag fremkom og efter en del snak om hvordan man
kunne styrke bestyrelsen blev Bernt Hansen D88 valgt som ny
formand.




Valg af bestyrelsesmedlemmer
Aage Galskov D64, som blev valgt i 88 gnskede at udtrade af
bestyrelsen.

Jesper Sivertsen D45 og Jgrgen Rasmussen D34 var pa valg,
og var villige til at genopstille.

Som nyt bestyrelsesmedlem istedet for Aage Galskov foreslog
Knud Hansen Peter Wolsing (gast).

Peter kender Luffeklassen godt og arbejder til dagligt med
markedsfgring og grafisk produktion og vil derfor vare en
styrkelse af bestyrelsen pa dette felt.

Peter blev valgt, hvorefter bestyrelsen ser ud som fglger:

Bernt Hansen
Jesper Sivertsen
Peter Wolsing
Leif Kristensen
Jgrgen Rasmussen

Til suppleant blev valgt:
Birger Scheufens

Valg af revisor
Connie Petersen blev valgt som revisor med
Karin Lundum som revisorsuppleant.

Love og klassebestemmelser
Bestyrelsen fremlagde flg. forslag til @ndringer af
klassebestemmelser:

Gennemgdende sejlpinde i storsejl

Jesper Sivertsen fremlagde forslaget og kunne fortalle, at
hvis man valgte gennemgdende sejlpinde (GS) ville DH malet
formentlig stige fra 7,85 til 7,90.

Jesper mente ikke, at GS ville vare nogen god idé, ud fra en
ren DH-mals betragtning, men at GS vil vare fremtiden og at
Luffeklassen ligesa godt kunne vare foregangseksempel, hvilket
vil bekomme Sejlunionen godt.

Samtidig vil GS vare en klar fordel for tursejleren og vare
med til at reducere udgifterne til sejlgarderoben, hvilket som
helhedsbetragtning vil vaere til fordel for Luffeklassen.

Jesper kunne fortalle at det vil koste ca. kr. 3000,- at fa GS
til eksisterende storsejl.

Herefter udspandt sig en livlig debat med bl.a.:

Sgren Rgssberg D37 mente at da GS giver sejlet la&ngere
levetid, ville flere kunne vare med pad kapsejladsbanerne, da
men ikke sa& hyppigt skal optimere sejlgarderoben.

Samtidig mente Sgren at GS vil give mere fart i héard luft, men
at der til gengald kan vare ulemper i let luft.




Poul Erik Thomsen D59 sagde at det bade er lettere at sejle og
lettere at trimme med GS.

Peter Wolsing, som har prgvet GS pa Luffe D10 i hard 14fE;
kunne fortzlle at hele storsejlet stod helt roligt og at det
umiddelbart gav stgrre fart.

Forslaget kom til afstemning: for: 9, imod: 5
Gennemgdende sejlpinde i storsejlet blev vedtaget.

Bestyrelsen havde endnu et forslag til @ndringer af
klassebetemmelser:

Antal forsejl og af hvilket materiale?

I bestrabelserne pa at ggre det "mindre kostbart" at holde
sejl og for at fglge med tiden fremlagde Knud forslag om at
anvende "laminatdug” til specielt de store forsejl (genua I +
II) .

Laminatdug er en sanwichkonstruktion af
mylar/polyester/kevlar, som samtidig med at holde faconen ogsa
er mere holdbar end de ekstreme dugtyper, som ses pa
"sponsorprojekterne”.

D.v.s. at man kan sejle optimalt med en stor genua i langere
tid end det er muligt med de materialer, som anvendes i dag.
Prisen p& laminatdugen ligger ca. 20 % over den dug, der
benyttes i dag, men hvis den samtidig holder dobbelt sa lang

tid som "optimal sejl" kan der

Samtidig foreslogs at antallet
blev reduceret til 2. (spilere

Efter lange diskussioner, ogsa
skulle finde sted kom flg. til

1) Skal de flg.

spares penge til nye sejl.

af forsejl stgrre end HA-fok
undtaget) .

om fra hvornar evt. @ndringer
afstemning:

"sejlaendringer" galde allerede fra nu

med start i sasonen 19907

For: 12
Imod: 2

Endringer sker fra 1990

Skal der gives fuld frihed i valg af dugtyper (alle

Ikke fuld frihed i valg af dugtyper (alle sejl).

2)
sejl)?
For: 0
Imod: 14
3)
forsejl?
For: 1
Imod: 14

Skal der gives fuld frihed i valg af dugtyper til

Ikke fuld frihed i valg af dugtype til forseijl.



4) Skal det vere tilladt at benytte "laminat"-dug
mylar/polyester/kevlar til forsejl?

For: 14
Imod: O

Ja til "laminatdug" til forsejl.
5) Reducere antal forsejl stgrre end HA-fok til 2?2

For: 7
Imod: 7

Efter en debat, hvor det blev praciseret hvad
foreslaget indebar kom en ny afstemning:

For: 12
Imod: 2

Kun 2 forsejl storre end HA-fok (spilere undtaget).

Eventuelt

Flemming Voss D67 frembragte et problem med vand i
forkahytten, som han mente stammede fra ankerbrgnden, hvor
vandet samles nar stevnen dykker i sgerne og derved presses op
i drenhullet.

Oluf Jgrgensen mente godt man kan forhindre dette og vil kigge
pa problemet.

Derefter blev "det nye gasregulativ" diskuteret, som Oluf
Josrgensen ville komme med en lgsning pa.

Ikke mere under eventuelt og dirigent Sgren Rgssberg kunne
erklere generalforsamlingen for afsluttet.

Efter endt ordiner generalforsamling fik Bernt Hansen D88
overrakt @resundspokalen, og Birger Scheufens blev valgt til
ny pokalbestyrer for @resundspokalen.




UtOVQ/’kSteol _ TLF. 429100 11

LUFFE 37 KLUBBEN

Arsregnskab for tiden 1. november 1988 -'31.oktober 1989

RESULATATOPG@RELSE
INDTEGTER
Kontingenter .............. ceesscesetcecccsananan kr. 22.250,00
Renter: . suwsies ooy B89 & B BRTRISTESAIE 8 6 8 » » wisieiereer & 5 6 - 642,38
ADNoncer s s s TR0 & § 8 e ieieneseseneieie o v o OIS § § - 2.000, 00
Salg af Luffe Stander ...... aseeuere IS e § & STEESIRTIGTE § . - 80,00
kr.24.972,38
OMKOSTNINGER
Trykning af medlemsblad samt arbog 1989 ........ kr. 8.149,60
Kranleft af bade ved DM 1988, Horsens .......... - 2.388,68
Kontorartikler incl. porto ...........ceevuu.... - 1.680,00
Przmie, DM 1989, Rungsted ...... (- Sreiee B8 8 8 e - 732,00
@1 og vand, generalforsaml.1988, Ebeltoft ...... - 549, 00
GaVE: o wiein.s & 5 Sussaseiene o P — wmeR d N W EEE e - 260, 00

BERNT HANSEN ApS GLERUPVEJ 18 . 2610 RODOVRE . GIRO 11360 46

Arets resultat, overskud .............0unn.... s: Kr. 11.213,10




/ N\vtovarksted

@' BERNT HANSEN ApS GLERUPVES 18 .

BALANCE pr. 31. oktober 1989:

AKTIVER

Likvide beholdninger

Den Danske Bank 3420-02812-1 ....cccoveeeencesen

Girokonto 2 37 97 16 ...cccccecocccnns cecceas

TalE ossisnsiaens s sistesaiene aehei e o 8 & aveLsisaTaTRTERRIRTSE ¥ 8 Y

PASSIVER

Egenkapital

Saldo 1. november 1988 .....cecceeeecnann erereies
Arets overskud .....viiiiieiiiiniiiennannn oy

TLF. 42910011

2610 RODOVRE . GIRO 11360468
kr 27.164,28
- 1.063,11
kr. 28.227,39
kr 17.014,33
L- 11.213,10
kr. 28.227,43

Foranstdende regnskab er udarbejdet pd grundlag af forelagte

bilag samt kasseopgerelser.

Redovre, den 12. november 1989.

fordly

Bodil Hanse,




§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

§7.

KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 KLASSEN

NOVEMBER-1989

Formdal.

Formdlet med disse bestemmelser og de officielle tegninger
er, at sikre at skrogets, dazkkets, kelens og rorets facon og
vegt; mastens, bommens og rigningens dimensioner samt sejl-
planets areal og form, for alle bade bliver sa ens som mu-
ligt, hvad angar de faktorer, der har betydning for badens
hurtighed, og at den kan indmdles til DS handicapregel.

Myndighed.

Hojeste administrative myndighed er Luffe 37 Klubben, med
den ngdvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

Fremstilling.

Alle bade skal fremstilles i overensstemmelse med konstruk-
ter Oluf Jergensen og Bent Andersens tegninger jvf. teg-
ningsliste §20.

Badene skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i sam-
me eller identiske forme. Dette skal skriftligt bekrazftes af
producenten.

Zndringer.

Endringer af klassebestemmelser kan kun ske efter vedtagelse
pa en generalforsamling og godkendelse af Dansk Sejlunion.

Skroq oq dazk.

Skrog og dzk skal udfgres i overensstemmelse med de offici-
elle tegninger og bestemmelser jvf, §3.

Aptering.

Badene skal vare apterede med en standard aptering i henhold
til tegning nr. 2 eller en aptering som svarer vagtmassigt
til samme.

Beskrivelse af aptering: Min. 4 faste kg¢jer med hynder, ka-
hytsbord, pantry med kogeapparat, toilet og vask, kortbord
og garneringer.

Kglen.

Kgolen skal vare af bly udformet i overensstemmelse med teg-
ning nr. 3. Min. girdmdl 6,15 m. max. girdmal 6,25 m.

Kplens vagt skal vere 1650 kg +/- 30 kg. (max 2,5% afv.) .
Kolen fastgeres og placeres i overensstemmelse med tegning
nrs 3




§8.

§9.

§10.

Roret.

Ror og rorfinne skal fremstilles i overensstemmelse med teg-
ning nr. 4 og placeres i overensstemmelse hermed.

Masten.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Masten, der placeres som vist pa tegning nr. 5, skal va-
re af aluminium med hulkehl for storsejlets forlig. Hul-
kehlen skal vare en integreret del af masteprofilen.

Profillengde, min. 143 mm. til max. 153 mm. ( malt i
langskibs-retning ).
Profilbredde, min. 100 mm. til max. 109 mm. ( malt i
tvarskibs-retning ).

Vagten af den ra masteprofil min 3,5 kg. pr. meter. Det
er tilladt at have tilspidset mastetop. Tilspidsningens
lzngde er 220 cm, malt fra underkanten af malemzrke II.
Mastens min. dimensioner ved malemzrke II er 9 x 9 cm.

Tydelige malemzrker skal vare pamalede i en mod masten
kontrasterende farve ( sort eller hvid ).

Alternativt kan benyttes tape, men der skal i sa fald pa
malesiden vare kornet eller ridset tydelige mazrker i mas-
ten. Malemazrkerne skal vazre mindst 15 mm. brede.
Malemzrke I ( nederste ) placeres med overkant 920 mm .
( +/- 30 mm. ) over ruftaget.

Malemzrke II ( overste ) med underkant 12.600 mm. over
overkant af marke I.

Sallingshornene skal udferes med profil og beslag ifelge
tegning nr. 5. Der skal vare 2 szt sallingshorn. Langden
af nederste sallingshorn md max. vare 95 cm. og lzngden
af gverste sallingshorn 60 cm. malt fra siden af maste-
profilen til inderkant af vantet.

Der tillades et permanent buk med javn krumning over mas-
tens langde pa max 50 mm. uden pavirkning af sejl og rig.

g) Spil, klamper og andet masteudstyr er valgfrit.
Bommen.
a) Bommen skal vere af aluminium med permanent hulkehl for

b)

c)

storsejlets underlig.
Bomprofil 120 mm. i he¢jden ( +/- 10 mm. ) og 70 mm. tvar-
skibs ( +/- 10 mm. ). Vagt af den rd bom min. 2,8 kg/m.

Malemerke af samme beskaffenhed som pa mast. Mzrkets for-
kant md& max. vere 3.600 mm. fra mastens agterkant, malt
med bommen vinkelret pa masten.

Permanent buk af profilen max. 20 mm. uden pavirkning fra
sejl og rig.




§11.

§12.

§13.

§14.

Spilerstagen.

Profil, vagt og beslag er frie. Spilerstagens lengde males
med stagen holdt tvarskibs i vandret stilling, fastgjort i
mastebeslaget. Der males fra badens centerlinie til yderste
ende af beslag. Spilerstagens langde md max. vare 376 cm.
Spilergalge er tilladt med enkelt eller dobbelt spilerfald.
Faldblokkens fastgeringspunkt ma max. vare 130 mm. foran
mastens forkant ( svarende til mastens profillangde i lang-
skibsretning, se §9 b ), og placeres 200 mm. over skerings-
punktet mellem forkant af masten og forstagets forlangelse
( SLP ).

En skinne der muliger justering af spilerstagens hejde over
dzk er tilladt. Skinnens overkant anbringes 140 cm. over ma-
lemzrke I. Skinnens langde ma max. vare 230 cm.

Staende rig.

Stidende rig omfatter forstag, hzkstag, bagstag, topvant og 2
szt undervanter samt mellemvant, og skal udfgres i min. 6
mm. stdlwire eller rod.

Vantskruer og terminaler er frie. Den vandrette afstand
imellem forstagets skzring med dazk og forkant af mast
( J - mdlet ), ma ikke vare storre end 376 cm.

Forstaget, hzkstag, mellemvant og undervanter fastgeres til
masteprofilet i.h.t. de pa tegning nr. 5 angivne hgjdemal
med en tolerance pa +/- 200 mm.

Topvant fastgeres til masteprofilet i.h.t. det pa tegning
nr. 5 angivne heojdemdl med en tolerance pa +/- 200 mm.
Lobende bakstag fastgeres til masteprofilet i.h.t. det pa
tegning nr. 5 angivne heojdemdl med en tolerance pa
+ 0/ - 200 mn.

Restjern fastgeres til dzk i.h.t. tegning nr. 1.
Forstagsprofil (headfoil) er tilladt. Rullefok er tilladt.
Hydraulisk justering af mast og rig er ikke tilladt.

Lgbende rig.

Skedningen af sejlene er fri indenfor de begraznsninger, der
er angivet i IYRU s kapsejladsregler.

Tovvaerksdimensioner og anbringelse af klamper og klemmer er
fri.

Sejlene.

a) Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med den offi-
cielle sejltegning nr. 5. Spectra / kevlar og andre aro-
matiske polyamider er ikke tilladt i storsejl og spilere.
Spectra ,/ Kevlar og andre aromatiske polyamider er til-
ladt i forsejl, forudsat at sejldugskonstruktionen inde-
holder en tztvavet polyesterdug og der kun er mylarfilm
synlig pa den ene side.

Sejlene skal males i overensstemmelse med DH's sejlma-
lingsinstruktioner.




b)

c)

qd)

Minimumsvagten af storsejlsdugen er fri.
Det ma ikke strazkkes udover de i §9 d) og 10) navnte ma-
lemarker.
MGL, MGM, MGU og MGT er bredden af storsejlet malt hend-
holdsvis pad 1/4 hejde, 1/2 hejde, 3/4 hejde og 7/8 hejde.
Malene ma ikke overskride :

MGL = 306 cm. MGM 236 cm.

MGU = 141 cm. MGT 79 cm.
Breddemdlene tages som afstanden fra malepunktet pa ag-
terliget til det nazrmeste punkt pa sejlets forlig incl.
forligstovvaerk, d.v.s. vinkelret pa forliget.
5 stk. sejlpinde er tilladt. Sejlpindenes lzngde ma ikke
vere steorre end storsejlets dimension. Pindene ma ikke
rage ud over storsejltes agterlig.
Ingen anordning andre end den normale liseline md bruges
til at justere sejlpindenes facon.
Sejlpindene ma ikke vare af kulfiber.
Rebesystemet er frit, men skal kunne reducere storsej-
lets areal til 60% af det oprindelige. ( Trekantmdl excl.
eventuel kappe. )
Klassemarke skal forefindes pa begge sider af storsejlet
og have dimensioner i overensstemmelse med tegning nr. 6,
farve fri.
Sejlnummeret skal vare anbragt under klassemazrket. Sejl-
numre og nationsbogstaver skal have sterrelse og placeres
som foreskrevet i IYRU s kapsejladsregler. Storsejlet ma
forsynes med et vingue, svarende til 1% af sejlarealet,
dog maksimalt 0,3 m“. Vinduet ma ikke placeres narmere
noget lig end 15 cm.
Maksimalt vandret mal pa flynder 15 cm.

Minimumsvagten af forsejl er fri for genuaer og HA-fok.
Stormfok skal vare fremstillet af et materia%e med en
min. vagt pd 300 g/m“, samt max. areal pa 16 m".

Alternativ beskrivelse:

Forsejl I: T max. 1.175 cm. LP max. 545 cm.

Alle forsejl med undtagelse af stormfok ma forsynes msd
et vindue svarende til 1% af sejlarealet dog max. 0,3 m".
Vinduet md ikke anbringes nazrmere noget lig end 15 cm.
Alle forsejl skal fores med lgpjerter pa forstagswiren el-
ler i headfoil eller i rullegenuaarrangement.

Reb er tilladt i forsejl.

Max. 3 sejlpinde er tilladt, eventuelle sejlpindes samle-
de langde ma max. vere 190 cm. pr. sejl og skal dele sej-
lets agterlig i lige store dele.

Spiler. Vagten af sejldugen er fri. Farven er fri.
Sejlpinde er ikke tilladt.

Sejlet skal vare symetrisk om sin vertikale midterlinie
og ma ikke have nogen anordning, der forandrer dets form.
Maksimummal:

SL 1.150 cm.

SF 700 cm.

SMW 900 cm.

Sidelig
Underlig
Sterste bredde

Alle mal tages i overensstemmelse med DS’'s handicap reg-
ler.

Spileren skal forsynes med sejlnummer. Sterrelse pa tal
og bogstaver som gzldende for storsejl. Placeres pa mid-
ten, pa begge sider af spileren i omtrent halv hegjde.




§15.

§l6.

Sejlbegrensning.

Ved deltagelse i DS-klassemesterskab samt standardleb ma
maksimalt medfgres:

stk. storsejl.

stk. forsejl.

stk. forsejl med LP-mal mindre end 3,9 m. ( HA-fok ).
stk. spilere.

stk. stormfok jvf. §14 stk c.

HFNRNR

Ved deltagelse i standardleb er DS’'s handicap regel gzlden-
de.

Sikkerhedsudstyr.

Foruden den faste udrustning skal mindst felgende befinde
sig ombord under enhver kapsejlads i klassen.

1) 1 stk. anker vagt min. 10 kg. med forfang 4 m. kade eller
blyforfang.

2) 1 stk. ankerline min. diameter 10 mm. lzngde min. 30 m.
3) 3 stk. fortejningsliner mindst 10 mm tykke.

4) 1 stk. rednings- eller svgmmevest pr. person ombord.

5) 3 stk. sikkerhedsseler.

6) 1 stk. lznsepumpe og 1l pos.

7) 1 stk. ngdhjzlpskasse.

8) 1 stk. godkendt ildslukker min. 2 kg.

9) 1 stk. tagehorn.

10) 1 stk. radarreflektor.

11) 1 stk. kompas.

12) Typegodkendte lanterner, der er funktionsdygtige i mindst
12 timer, disse skal vare i overensstemmelse med s@vejs-
reglerne.

13) 1 stk. kasteline min. 15 m. med flydende line.

14) Varktej til frigerelse af riggen. (Wiresaks, nedstryger
eller lignende).

15) Neodsignaler: 4 stk. reode faldskazrmsblus samt 4 stk. hand-
blus eller signalpistol.

16) En redningskrans med lys.

17) Komplet sggelander i min. 45cm. hejde med overste line af
wire. Det er tilladt at fjerne segelanderet mellem agter-
ste pulpit og septer ud for agterkant ruftag, medmindre
sejladsbestemmelserne foreskriver andet.




§17.

§18.

Malebrev.

Ejerne er overfor standardklasseklubben ansvarlig for, at
sikre, at reglerne for badens konstruktion og udrustning ik-
ke omgds. Ingen ejer md gore forseg pa at fravige disse
principper.

Ingen bad er berettiget til at kapsejle som Luffe 37 bad,
med mindre ejeren er i besiddelse af et gyldigt standardma-
lebrev med standardklasseklubbens pategning (arslabel).
Malingen foretages af sejlklubmdler, som indsender et male-
skema til DS for udstedelse af et standardmdlebrev. Stan-
dardklasseklubben paklzber arslabel pa standardmalebrevet,
som herefter er gyldigt som standardklassebevis. Ejeren er
ansvarlig for, at dimensioner ( som ikke tages ved handicap-
malingen ) er overholdt. Disse kontrolleres lejlighedsvis af
standardklasseklubbens maler ( f.eks. ved sterre stavner ).
Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af
klubben vedtagne bestemmelser for standardbaden overholdes.
Hvis der er mistanke om, at der pa nogen made er gjort for-
spg pa at omgad disse bestemmelser, skal dette rapporteres
til Luffe 37 Klubbens bestyrelse, som derefter kan inddrage
godkendelsen som standardbad, indtil sagen er klarlagt. Sa-
danne forhold skal DS informeres om.

Diverse bestemmelser.
a) Bemanding til DS-klassemesterskab skal vare 5 personer.

b) Trapez er, hangestropper, handtag og lignende til afba-
lancering af baden er ikke tilladt. Hvor baden er forsy-
net med sogelznder, galder IYRU's kapsejladsregler om
dette.

c) Enhver form for tung udrustning ( akkumulator eller 1lig-
nende ) skal omhyggeligt vare fastgjort eller surret sa-
ledes, at det ikke kan rive sig l¢s uanset badens krang-
ningsvinkel. Baden ma ikke vare forsynet med udstyr, der
har karakter af flytbar ballast.

d) Indenbords motorinstallation er obligatorisk.
Motorinstallation beskrives:

Motortype s Exrl
Min. motor vagt : 50 kg.
Propeltype : fri folde

Motorinstallation i henhold til tegning nr. 1.
Tankinstallation i henhold til tegning nr. 1.




§19.

§20.

e)

£)

9)
h)

i)

Deplacementet for den komplet fardige standardbad ( uden
sejl og udrustning ) er min. 3750 kg. Safremt det er ned-
vendigt at forsyne et fartej med ballast for at overholde
klassens min. deplacement, skal denne ballast ( bly el-
ler jern ) deles i tre lige store dele. De to dele fast-
gores pa undersiden af sidedzkket ved reostjernene i hhv.
styrbord og bagbord side. Denne ballast ma hejest have en
tykkelse pa 10 cm. malt vinkelret pa undersiden af side-
dazkket. Den sidste del af ballasten fastgeres indenbords
i badens bund, umiddelbart agten for masten. Denne bal-
last regnes ikke som kglvagt i hht. DS maleregel.

Tilleg for sejl og udrustning i henhold til DS’'s handicap
madleregel er 100 Kkg.

Bestyrelsen kan i tvivltilfzlde bestemme, at bade skal
vejes efter reglerne i DS’s handicap.

Minimumsvagten skal overholdes med max. 2 stk. 70 amp.
timer akkumulatorer.

Standardskrogmdl i henhold til DS’'s handicap maleregel.
Klassens handicapmaletal er fastsat af DS.

Enhver form for indenbords ballast ( bly eller jern )
skal vare indstebt i glasfiber eller vare fastboltet.

Ved Kklassemesterskaber indskrives et stel sejl, som skal
anvendes til hele serien. Dispensation fra denne regel
kan kun meddeles af klubbens bestyrelse.

Dispensation.

Luffe 37 Klubben kan for enkelte bade soge dispensation hos
DS, som kan dispensere for afvigelser fra disse Kklassebe-
stemmelser, hvis det er bestyrelsens sikre overbevisning, at
afvigelsen ikke er foretaget for bevidst at forbedre badens
sejlegenskaber. Mindre betydende, ikke generelle, dispensa-
tioner kan meddeles af klubbens bestyrelse.

Tegningsliste.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

Linietegning ( skrog og dak ) 1:10.
Apteringstegninger.
Koltegning ( form, placering og fastggrelse ) 1:5.

Ror- og rorfinnetegning (form, placering og fastgoerelse)
mal 1:1 og 1:5.

Rig-tegning 1:50.
Sejltegning 1:50.

Klassemarke, tegning og beskrivelse.







